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Disposição de Rejeitos
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Portifólio de Produtos - Espessamento

High Rate Thickener

High Compression 
Thickener

Clarifier

Conventional Thickener

Paste Thickener
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Filtro Prensa com Sistema de abertura rápida das placas

Outotec Larox - FFP
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Outotec

FFP2512

03/06/2019

Filtro FFP
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Planta de Filtragem FFP 2512
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• Sistema de abertura rápida –

Descarga da torta em < 20 segundos

Outotec Larox FFP

▪ Sistema de lavagem de baixa pressão

▪ Dispositivo de chacoalhamento para 

garantir desprendimento da torta
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Estudo de caso – planta de 22ktd de rejeito
de minério de ferro

• Estocagem a seco de rejeitos de minério de ferro
• SG sólidos = 2.8

• P80 = - 32 um

• Densidade de alimentação = 65 w/w%

• Capacidade específica = 150 – 250 kg/m2h

• Rendimento = ~1000 tph DS

• Umidade final da torta 15 w/w%

• Área de filtragem instalada = 4032 m2 
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Planta de filtragem de rejeitos de 22 kt / dia
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Planta com capacidade de 50 ktpd rejeito
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Ceramic Filter - CC

• Baixo custo de operação
Redução do consumo de energia maior
que 90% em relação a filtros à vácuo
convencionais – Efeito de capilaridade, 
menor potencia das bombas de vácuo

• Alta disponibilidade

• Operação totalmente automática

• Filtrado cristalino

• Baixo ruído
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Estudo de caso – planta de 86 m³/h de 
rejeito de flotação de ouro

• Estocagem a seco

• SG sólidos = 2.7
• P80 = - 74 um

• Densidade de alimentação = 61,6 w/w%

• Capacidade específica = 1.5 – 2 ton/m²h

• Rendimento = ~232 tph DS

• Umidade final da torta ~15 w/w%

• Área de filtragem instalada =3 x 144 m2 
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• Utilizado para gerar dados para dimensionamento dos Filtros Prensa Horizontal.

• Simulação de todas as etapas de filtragem dos filtros industriais.

• Possui área de filtragem igual a 0,27m² e necessita de 150 kg de amostra para a

realização completa dos testes.

Filtro MFP 0,3 
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Filtro Leaf Cerâmico

• Utilizado para gerar dados 

para dimensionamento dos 

Filtros de Disco Cerâmicos.

• Necessário testes pilotos 

para avaliação da 

produtividade durante 

operação contínua.

• Possui área de filtragem igual 

a 0,027m² e necessita de 25 

kg de amostra para a 

realização completa dos 

testes.
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Andre Gazire – andre.gazire@outotec.com
Tel: + 55 31 99663 1592
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